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I. Decyzja oraz zaSwiadczenie z 1zby

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztvn,  Plac Konsulatu Pobsiiego |

WAMOKK U 33 183018 Ofsetym, 12 cazeraen 2018

DECYZJA

Na podszawic prt 24 wsi] pht 2 wstawy 2 dnea 15 grodnia 2000 ¢ o samorzgdach rwodowych
architeltéw omz inzynierow budownictwa ity D2 U2 2006 1 poz, 1725), ant, 12 ust, 2§ ust. 3, srt. 12 ust. d¢
pht 1, sre 14 ust, § phe &b wstawy 7 dnin 7 Bipea 1994 1 Prawo budowlane (D2 U2 2007 © poz. 1332 e 2m )
oraz § 100 § 14 ust. 3 rozporzgdeenia Ministra Infrasurukery | Rozwoju 2 dnia 11 wezedniz 2014 1w prawie
samodzselnyeh funkepl technicenych w busdownsetwie (D2 U 2 2014 ¢ poz 1278) 3 ant 104 wstany 2 dria
14 czerwea 1960 1 Kodeks postepowania adminsstrscyinego (D2 U 2 2007 ¢ poz. 1237 ze 2m ), po ustaleniu,
25 rpslniens aestaly warunhi » rakresi prey potonania genoshraegu vrae po hoacnio cgeaminu Ng UpTe wNicHin
budowlane ¥ wynikiem passtyweym,

Pani OLESIA JURCZAK
magister in2yneer inzymeni drodowiska
ur ¢nia 26 maja 1973 r. w Pricobrazeniu

otrrymije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050 /POUS/1E

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjulnodel instaluey jnej w zakresic steel, instalacji | urzadzen
clepluyeh, wentylaey joych, gurowych, wodociqgowych | Kanalizaey jnych.

UZASADNIENIE

W rwigrku z uwzglednieniem w calodcl Zadania strony, na podstawic ant. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sig
od uzzasdnicnia decyzji Zakres mdanych uprawnich budowlanych wikazano na adwrocie decyzji

Poucresie:

| Zgodoe 2ant 12 g 7 won ustawy Prawo bodon fane - podsaawe do wybommans samodriclnged fusk ol techmzaych w tadoanictnie
sianow) wps w drodre decy e do centralnege rowesing Ukownego Inspekioes Nadeoro Budon tanego eraz wpis 5a hiag cofoshaw vidasciwe)
by samwersde rracdiowepo. potaerdzony saiwasdozoniem wiydaevm peeez 1 ube 7 obretkmes w nim Erminem Ao

2 O demyasi mamisjoney shary sdwnbanie 8o Kegjows) Komingi Ronlifkacying Pokkie] Lsby Inmymisnie Budownichin w Wassswis,
1 prsdekreen Obrgoue Koais) Kwahllasvieg Warmisko - Marsndio (Riggowey Irhy Infysics's Bolimniciva w Uhutymic,
w temene 14 dei od deea e dorgezen

1 Fgodne 3 elca an 1274 ustmey Kodeks postgposans admmistracymeps (D2 U 2 2007 ¢ poe 128Y sezm v § | w wakeie bacgu
servnma Jo walersenls owelanis strove mode e a prawe &0 waicsionie idwedsnia wobe organe admennaracy pehlcrne Ly wydad
decyipe. § 2 2 drsere dotgtaena ovganowi adminidtracy peblicme) odwindosomn o s sig prews do witunnia odwolssia peres
USLaIRlg 22 Slrom pusigpowenia, S ls Ke tig msatecana | prawnmocne. W pezipedin A2enil [0 0BT CIWIE CIORID O JIRCITY N
prawa do adwolmnis od decvzi fokredlonogo w § ) stromie pie peryshaguie prawao do odwolanin sie ans doegi & ol admusatoeyiipn

Sklad orzehajacy
Okregone] Kamisjl Kwabifikacyjoe):

1 mpr inp Elpbiets Lasmanowiez €, é/

Dol 2 o i Pbigniew Kazimiercaak | i’! v,.f'“

3 mygr it Mariusz [wanowicz

Za zgodnose
z oryginate:;
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Pani Olesia Jurczak upowainiona jest:

I Na podstawie arm. 12 ust. b pke 1, art 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
Instalacying) w cakresie siec, instalachi 1 urzadeen ceployeh, wentyvlacyinych, gazowych,
wodociggowyeh | kanalizacyinyeh, bez ograniczen do:

al projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budow lanyeh
1 sprawowania nadzorn autorskiepn,
b) sprawcwania kontroli techniceneg uiresmania obiekiow budowlanych.

1L Na podstawie § 100 § 14 ust. 3 rozporzidzenia Ministra Infrastrukiury @ Rozwoju 2 dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funk i technizenyeh w budownicrwie
(D2 U 2 2014 1 poz. 1278) uprawnicenia niniejsze uprawnisjs do:
By sporegedeanis projckiv cogoepodurowanin deialhi lub worene, w sehooic apecialoici
ninicjszych uprawnic,
) projektowania  obsektu budowlanego  takiego jak: sicel +oinstalacje cieploe,
wentylaeyvine, parowe, wodoctagowe i kanalizacyving

Shiadd crzebajycy
Okrggowe) Komisjt Knalifikacyvinej:

=ty
b mgrint Fibicta Lasmanowscs {,JE’, Iy
i
¥

2 mgr mi Fhigniew Kazimierczak ; {’j{ P L5 A

3 gy ind Marisz lwvanoswse

Otreyvenije:
1. Pam (Mesi Jurczak
10-295 Olseryn, ul. Paszhana 958
Okregowa Kada laby

5
3. Gldamy Inspektor Nadzory Bidowlanego
4. n's

Za zgodnos¢
z oryginatem

UE2.0/7.



INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WAM-N5D-J60-YPJ *

Pani Olesia Jurczak o numerze ewidencyjnym WAM/I15/0075/16

adres zamieszkania ul. Puszkina 9 / 58, 10-295 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Mzriusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby infynierdw Budownictwa.

{2zodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzedniz 2004 r. o podpisie elsktronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
uenromnnej opatrzone bexpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo bwabfikowenego certyfikatu 55
réwnowaine pod m;l;dern ..kulk:w prawnych dokumentom nplmnﬂym podpizami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacjs poprawnoici danych w ninisjzzym zafwiscrzeniu moina sprawdzié 2a pomocy numen wenfikaryjnego aafwindczenia nn
stronie Polskie] Izby infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub Kontaktujgce sig z biurem wisiciwej Okragowej izdy Indyrierdw
Budownictwe.

a zgodnosé
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I1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- archiwalna dokumentacja techniczna

- inwentaryzacja uktadéw c.o. oraz cwu w pomieszczeniu kotlowni

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie aktualnego rzutu pomieszczenia kotlowni,

- wykonanie schematu technologicznego kottowni,

- wykonanie opisu technicznego przyjetych rozwigzan wraz ze sprawdzeniem doboru naczyn

wzbiorczych oraz zawordw bezpieczenstwa.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja istniejacej kotlowni.

4. Stan istniejacy zaopatrzenia w cieplo

Zroédlem ciepta w kotlowni sg nastepujace urzadzenia:
- 2 x kociot gazowy CAMINO — 75 o mocy maksymalnej 650 kW kazdy,
- 1 x kociot na biomas¢ BINDER RRK 640-850 o mocy maksymalnej 850 kW.

Do przygotowania c.w.u. przewidziano dwa zasobnikowe podgrzewacze wody typu FISH 1000 S1

o pojemnosci 1000 1 kazde.

5. Zaopatrzenie w paliwo

Kotly wyposazone w palniki gazowe. Zasilenie gazowe kottéw wykonano ze skrzynki gazowej

usytuowanej na $cianie zewnetrznej za pomoca rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie.

Rurociagi sg uzbrojone w filtry oraz zawory odcinajace kulowe.

6. Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin z kotow gazowych zostaly wybudowane kominy z materiatoéw
kwasoodpornych, ktore nastepnie zostaty zaizolowane i obudowane cegla. Kominy zostaty

poprowadzone przy $cianie zewngtrzne;.



Spaliny z kotta na biomas¢ sg odprowadzane odregbnym kominem przy scianie zewngetrznej. Komin

zostat poddany modernizacji w 2009 r.

7. Bilans potrzeb cieplnych

Cieplo do centralnego ogrzewania

Laczne zapotrzebowanie ciepla dla ogrzania wynosi Q=1555 kW.

Cieplo do przygotowania cieplej wody uzytkowej

- $rednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Ggrg=2,91 m*/h,
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cwu Gmax=4,656 m*/h.
Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cwu:
- Q$r=203 kW,
- Qmax=325 kW.
w Laczne zapotrzebowanie ciepla dla centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody

uzytkowej wynosi ZQ=1758 kW.

8. Zabezpiceczenie kotlowni

Zabezpieczenie instalacji c.o. sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- 2 x membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN50,

- 2 x naczynie wzbiorcze przeponowe N 1000 firmy Reflex o pojemnosci 1000 1 kazde,

- 1 x naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci 420 dm?.

Zabezpieczeniem przed pracg palnikéw przy braku wody w instalacji c.o. jest czujnik braku wody
zainstalowany na przewodzie zbiorczym z kottow do sprzggla hydraulicznego.

w Zabezpieczeniem przed zbyt niskg temperaturg wody powrotnej, doplywajacej do kotta, jest zawor
trojdrogowy mieszajacy , spinajacy kroccee zasilajacy i powrotny kotta z pompg kottowa. Zbyt niska
temperatura wody powrotnej powoduje otwarcie przeptywu wody zasilajacej, podnoszac
temperatur¢ wody na wlocie do kotta.

Zabezpieczeniem przeplywowych podgrzewaczy wody sa membranowe zawory bezpieczenstwa
SYR 2115 DN25 oraz przeponowe naczynia wzbiorcze C18 firmy Reflex o pojemnosci 18 1 kazde

zamontowane na wlotach zimnej wody.



1. Dobdr zawordw bezpieczenstwa instalacji c.o.

Dobér zaworu bezpieczenstwa wg PN-M-35630 i UDT

Pr 0,3 Mpa cisnienie robocze instalacji
P1 0,33 MPa ci$nienie doptywu
N 650 kW maksymalna trwata moc kotta
r 2159 ki/kg ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczeistwa
m 1083,84 kg/h wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
K1 0,525 - wspt. poprawkowy
Qrzecz 0,54 - wspt. wyplywu zaworu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
a 0,49 - dopuszczalny wspt. wyplywu zaworu bezpieczenstwa
A 980 mm? obliczeniowa powierchnia kanatu doptywowego zaworu
d 35,33 mm srednica gniazda zaworu

Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa SYR 1915 DNS5O.

2. Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego i rury wzbiorczej instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego wg PN-B-02414

Vv 30,5 m? pojemnos¢ catkowita instalacji ogrzewania wodnego
Av 0,0287 | dm?/kg przyrost objetosci wiasciwej czynnika do tz

p 999,7 kg/m? gestos¢ czynnika przy 10°C

Vu 875,09 dm? pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Pmax 3 bar maksymalne ci$nienie w naczyniu

Pst 1,05 bar cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania

P 1,25 har cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
Vn 2000,2 dm?3 pojemnos¢ catkowita naczynia

d 20,71 mm wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej

Dobrano dwa naczynia przeponowe N1000 firmy Reflex. Naczynia polaczone réwnolegle.

) Wewnetrzna $rednica rury zbiorczej powinna wynosi¢ co najmniej d>20,71mm.

3. Dobor naczynia wzbiorczego systemu otwartego

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego wg PN-B-02413

\' 10,9 m? pojemnos¢ catkowita instalacji ogrzewania wodnego
AV | 0,0287 | dm3/kg przyrost objetosci wtasciwej czynnika do tz
p 999,7 kg/m3 gestos¢ czynnika przy 10°C
Vu 344 dm? pojemnos¢ uzytkowa naczynia
RB | 76,53927 mm wewnetrzna $rednica rury bezpieczenstwa
RW | 49,54213 mm wewnetrzna srednica rury wzbiorczej

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte w ksztalcie szecianu o pojemnosci 420 dm®.




9. Specyfikacja urzadzen kotlowni

Zestawienie urzadzen kottowni

Lp Nazwa llos¢ Producent
1 | Kociot na biomase 850 kW RRK 640-850 H 1 Binder

2 | Palnik gazowy 1 Weishaupt
3 | Zbiornik buforowy V=2000 | PH-2000 4 Reflex

4 | Wymiennik plytowy Sondex 850 kW 1 Sondex

5 [ Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 420 dm3 1 Reflex

6 | Cieptomierz 1 Sensus

7 | Zawor tréjdrogowy dn100 1 Honeywell
8 | Pompa obiegu co POCO UPE 100-60F L=450 1 Grundfos
9 | Pompa tadujgca zbiorniki buforowe PKCO UPE 100-60 L=450 1 Grundfos
10 | Pompa bajpasowa kotla P2 UPS 40-60/2 L=250 1 Grundfos
11 | Wodomierz SUW 1 Sensus
12 | Filtr siatkowy dn50 FS2 1 -

13 | Filtr siatkowy dn150 FS1, FS3 2 -

14 | Filtr siatkowy dn100 FS4 CO 1 -

15 | Urzadzenie zmiekczajgce wode 1 Epuro

16 | Szafka sterujgca 1 -

17 | Zabezpieczenie stanu wody kotta CP 1 Afriso

18 | Kaciot gazowy Camino - 75 650 kW 2 Camino
19 | Palnik gazowy MG2-Z-L-N 2 Giersch
20 | Naczynie wzbiorcze przponowe N1000 2 Reflex
21 | Zasobnik cieptej wody V=1000 | FISH $1 2 Sunex
22 | Rozdzielacz zasilajacy instalacji DN250, 1=1900 mm 1 -
23 | Rozdzietacz powrotny instalacji DN250, 1=1600 mm 1 -
24 | Zawér mieszajgey tréjdrogowy DR 80 GFLA z silownikiem VMM30 1 Honeywell
25 | Pompa obiegowa c.0. UPCD 65-120 1 Grundfos
26 | Zawor mieszajacy tréjdrogowy DR 125 GFLA z sitownikiem VMM30 1 Honeywell
27 | Pompa obiegowa c.0. UPCD 80-120 1 Grundfos
28 | Pompa tadujgca podgrzewacze LFP 50POu 120A/B 1 Grundfos
29 | Pompa cyrkulacyjna Alpha2 32-60 N180 1 Grundfos
30 | Pompa obiegu kotta UMC 65-60 2 Grundfos
31 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN50 2 Husty

32 | Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 2 Husty

33 | Zawor mieszajacy tréjdrogowy DR 100 GFLA z sitownikiem VMM30 2 Honeywell
34 | Filtr siatkowy FS DN200 1

35 | Sprzegto hydrauliczne DN400 G=100 t/h 1

37 | Naczynie wzbiorcze przponowe C18 2 Reflex

38 | Pompa cyrkulacyjna LFP 32PO 1 Grundfos
39 | Pompa odwadniajgca z wylgcznikiem pltywakowym 1 -

40 | Otwér nawiewny 500 x 500 z uzbrojeniem 3 -

41 | Otwor wywiewny 400 x 400 z uzbrojeniem 3 -

42 | Czopuch stalowy kwasoodporny dn 300 2 -

43 | Czopuch stalowy kwasoodporny dn 250 1 -

44 | Komin stalowy kwasoodporny dn350 2 -

45 | Komin stalowy kwasoodporny dn300 1 -

46 | Czujnik poziomu wody w instalaciji 1 -

47 | Zbiornik odpowietrzajgcy 7 -

48 | Generator ClO2 OXCl-blue 1 Euroclean
49 | Zestaw solarny c.w.u. 1 -

50 | Regulator CD.01.1 1 -

51 | Szafa sterownicza kotlow 1 -
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LEGENDA: EMERGO Marek Szatkowski

- instalacja c.o. zasilanie Myki 8B, 10-374 Olsztyn e-mail: emergo@interia.pl, tel. +48 665 460 927

— —— —— -instalacja c.o0. powrdt OPRACOWANIE TECHNICZNE: INWENTARYZACJA KOTEOWNI
- instalacja zimnej wody

- instalacja cieptej wody INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespdl Gruzlicy i Chordb Pluc 10-357 Olsztyn, ul. Jagielloriska 78
, i = = insta|acja Cyrkuiacji TYTUL RYSUNKU: BRANZA: SKALA:
— cas—— ss— - instalacja gazowa RZUT KOTLOWNI IS 1:50
Data: Projektant: ~ mgrinz. Olesia Jurczak Y g Nr. rys
upr. nr WAM/0050/PO0OS/18 5~ 1
03.2019||Opracowanie : mgr inz. Olesia Jurczak&‘;. Z
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RP DN&5
RW DN50
RB DN80

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI WODNEJ

Kottownia wodna 90/70 Q=1950 kW
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